

















Zwei moderne Kraftwerke
am Fulie der Staumauern

Am Ful3e der Staumauern von Franzensfeste und Muhlbach
wurden zwei Kleinwasserkraftwerke gebaut. Sie wurden
2016 in Betrieb genommen und ermoglichen die Nutzung
der so genannten Restwassermenge, d. h. die Wassermen-
ge, die aus dem Stausee freigesetzt wird, um die naturliche
okologische Unversehrtheit des Wasserlebens der Flisse zu
sichernund zu erhalten. Auf diese Weise wird diese \WWasser-
menge, bevorsie in die Flusse Eisack und Rienz fliel3t, auch
zur Erzeugung sauberer Energie genutzt, was das Kraftwerk
von Brixen noch effizienter und nachhaltiger macht.

Das Kraftwerk von Franzensfeste, welches die Restwas-
sermenge nutzt, ist mit einer Francis-Vertikalachsturbine
ausgestattet, nutzt eine Fallhohe von 43 m und erreicht
eine mittlere Jahresproduktion von 7 GWh. Das Restwas-
serkraftwerk von Muhlbach, mit einer Kaplan-Vertikal-
wachsturbine, nutzt eine Fallhohe von 17 m und erzeugt
durchschnittlich 6 GWh sauberen Strom pro Jahr.



Glossar

Gewichtsstaumauer: eine grof3e Beton-
mauer mit dreieckférmigem Querschnitt. Die
Staumauer hat eine groRe Sohlenbreite und
wird zur Hohe hin schmdler. Diese Art von
Mauer gewadhrleistet eine hohe Stabilitat,
diein erster Linie durch ihr Eigengewicht
gegeben ist.

Zuleitungsstollen: Kann aus einer oder
mehreren Leitungen bestehen. Er leitet das
Wasser der verschiedenen Verzweigungen
(Seen, Bache usw.) in einen einzigen Stol-
len, der zum Kraftwerk fihrt.

Wasserschloss: ein vertikaler Schacht, der
dazu dient den Druckstol3 in den Druckstol-
len und -Rohrleitungen zu vermindern, der
beim SchlieRen oder Offnen von Armaturen
in der Leitung entsteht, um die darunterlie-
genden Turbinen zu schitzen.

Bruttofallhohe: die Differenz zwischen der
freien Oberflache im Bereich der Wasserent-
nahme und dem Wasserstand im Bereich des
Wasserlaufs, in den der Wasserfluss zurtck-
geleitet wird.
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